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Golem 6 fotel ginekologiczno-urologiczny
diagnostyczny [id-716]

Numer katalogowy 6P, 6, 6E, 6ET - diagnostyczne

Opis produktu
Fotele do badań.

konstrukcja stalowa
obudowa z tworzywa sztucznego

Standardowe wyposażenie: 

podpórki Goepela lub strzemiona 
schodek dla pacjenta 
miska  
wieszak z prześcieradłem umiejscowiony za segmentem głowy  
podgłówek zamocowany na stałe do oparcia pleców bez możliwości regulacji samego segmentu głowy
sterownik nożny wbudowany w podstawę fotela
na stopkach umożliwiających wypoziomowanie

Dodatkowe wyposażenie: 

czwarty segment (nóg) 
lampa LED
ramie kolposkopu  
przewód odpływu do miski zabiegowej 
przewód odpływu do miski zabiegowej z wiadrem 
sterownik ręczny zamiast nożnego
tacka na narzędzia 

Dane techniczne: 
Szerokość blatu

Ilość segmentów

60 cm 

3

Regulacja wysokości oraz kąt nachylenia segmentów pleców i siedzenia w zależności od wybranego modelu - możliwa jest manualna lub
elektromechaniczna.

 

GOLEM 6P DIAGNOSTYCZNY stała wysokość 800 mm
kąt nachylenia pleców od pozycji siedzącej do leżącej regulowany manualnie  
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GOLEM 6 DIAGNOSTYCZNY wysokość regulowana 640-940 mm  elektromechanicznie 
kąt nachylenia pleców od pozycji leżącej do siedzącej regulowany manualnie  

GOLEM 6E DIAGNOSTYCZNY

 

wysokość regulowana 640-940 mm  elektromechanicznie 
kąt nachylenia pleców od pozycji siedzącej do leżącej regulowany
elektromechanicznie  

GOLEM 6ET DIAGNOSTYCZNY

 

regulacja wysokości 640-940 mm, nachylenia segmentu pleców od siedzenia do
leżenia, segmentu siedzenia 0/+30o (Trendelenburg): elektromechaniczna - pedałem
nożnym 
programator pozycji zabiegowych -  (programowalne 3 ustawienia wybranych pozycji
zabiegowych fotela, do których można wrócić automatycznie w czasie zabiegu)  

 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

dopuszczalne obciążenie: 150 kg
regulacja wysokości: opcjonalnie elektryczna
Trendelenburg: w opcji
wersja: 6P , 6 , 6E , 6ET
system jezdny: nie , dodaj
zakres reg. wysokości: 80 lub 64-94 cm
lampa LED: nie , dodaj
sterownik: pilot ręczny , nożny
kolory tapicerki: 1B , 2A , 2C , 2D , 3F , 4B , 5C , 5D , 5E , 6D , 9B , 9C , 9D , 9E , 11A , 11H , 11K , 12D , 12H , 13A
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