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Rejestrator temperatury i
wilgotności [id-900]
Cena brutto 650,00 zł

Cena netto 601,85 zł

Numer katalogowy 174H

Opis produktu
Rejestrator 174H umożliwia na pomiar wilgotności powietrza oraz temperatury wewnątrz pomieszczeń.

- zakres pomiarowy od -20 do +70 °C, 0 - 100%RH
- pamięć wewnętrzna do 16 000 odczytów
- łatwy odczyt i transfer danych do komputera przez interfejs USB
- darmowe oprogramowanie testo ComSoft Basic

Funkcje

Rejestrator Testo 174H pozwala na pomiar wilgotności powietrza oraz temperatury w zakresie od -20°C do +70°C. Dane
pomiarowe są zapisywane w wbudowanej pamięci urządzenia., dzięki czemu można je łatwo odczytać i przeanalizować w
późniejszym czasie. Rejestrator posiada również funkcję alarmu, który informuje użytkownika o przekroczeniu zadanego
poziomu wilgotności.
Zastosowanie

Rejestrator Testo 174H znajduje zastosowanie w różnego rodzaju pomieszczeniach, w których wymagana jest kontrola
wilgotności powietrza. Może być stosowany w domach, biurach, laboratoriach, magazynach, muzeach czy archiwach.
Rejestrator temperatury i wilgotności Testo 174H cechuje się dużą dokładnością pomiarów, łatwością obsługi oraz niewielkimi
wymiarami, co umożliwia łatwe przenoszenie urządzenia z jednego pomieszczenia do drugiego. Ponadto, rejestrator jest
wyposażony w wymienne baterie, co pozwala na dłuższe użytkowanie bez konieczności ładowania.

Najważniejsze cechy:

    Pomiar wilgotności powietrza oraz temperatury wewnątrz pomieszczeń
    Możliwość zapisu danych na karcie pamięci
    Funkcja alarmu informującego o przekroczeniu poziomu wilgotności
    Łatwość obsługi i niewielkie wymiary

Dodatkowe cechy, które warto wymienić:

    Zakres pomiaru wilgotności: od 0 do 100% wilgotności względnej
    Zakres pomiaru temperatury: od -20°C do +70°C
    Wymienna bateria CR2032, pozwalająca na około 1 rok ciągłego pomiaru
    Możliwość ustawienia interwału pomiarowego od 1 minuty do 24 godzin
    Możliwość konfiguracji urządzenia za pomocą oprogramowania dostępnego na stronie producenta
    Wyświetlacz LCD z podświetleniem, pozwalający na łatwe odczytywanie wyników pomiarów

Rejestrator Testo 174H to narzędzie, które z powodzeniem może być stosowane w różnego rodzaju pomieszczeniach, w
których kontrola wilgotności powietrza jest istotna. Dzięki swojej prostocie i łatwości obsługi może być używany zarówno przez
profesjonalistów, jak i osoby prywatne, które chcą zadbać o odpowiedni klimat w swoim otoczeniu. 

Dane techniczne:

Długość całkowita
Szerokość całkowita
Wysokość
Pasy
Masa

230 cm
55,6 cm
13,9 cm
x 2
9 kg
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Wyrób spełnia normy EU.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

interfejs USB: nie , dodaj (+ 630,00 zł )
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